Colhedora
de Forragens
de Precisao

em Area Total

A evolugdo do pioneirismo na colheita de duas linhas para colheita
em drea total, com mais qualidade e muito mais rentabilidade.
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Linha de Colhedoras
JF, a solucao para o produtor!
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LINHA DE COLHEDORAS

A Colhedora de Forragens JF 1900 AT é a evolucdo do exclusivo
conceito JF para colheita de forragens em duas linhas combinada a
tecnologia de colheita em area total da JF 1600 AT.

Com altissima produtividade, qualidade e uniformidade de picado
ajustavel com 24 tamanhos, de 2 a 36mm, estd ainda mais
produtiva e versatil. Colhe em area total, tanto cultura de verao
qguanto de inverno, proporcionando uma ensilagem de qualidade
superior, melhorando ainda mais a alimentacao dos animais.

Com boca de 1,87 metros, possui bica alongada e quebra jato
duplo para melhora do direcionamento. Seu braco articulado
revoluciona a movimentacao desse tipo de equipamento e permite
a colheita em terreno acidentado. O sistema de comando por
Joystick deixa a operacdo ainda mais simples e &gil. Seu inovador
braco dobravel com sistema de colheita lateral e traseira
integrados facilita a abertura de carreador e bordas, bem como
facilita o transporte do equipamento.

Possui também 02 limpadores por rotor para limpeza da parte
traseira da carcaca, elimina material acumulado, potencializa o
langcamento do produto e mantém a eficiéncia durante toda a vida
util do equipamento.

Como grande novidade, apresentamos o novo Sistema de
Processamento de Graos +PRO, que rompe o grao e potencializa o
valor nutricional da silagem.

02 ROTORES COM 12 FACAS COM TECNOLOGIA “C",
LANCADORES E PROCESSADOR DE GRAOS +PRO

+PROcessamento
+PROducao de leite
+PROducao de carne
+PROfissional

CARACTERISTICAS TECNICAS JF 1900 AT

Acionamento tratorizado
Numero de facas 24

Numero de rotores 2

Largura efetiva de trabalho® 1,87 metros
Espagamento area total
Quantidade de rolos recolhedores 8

Rotacéo requerida na TDP 540 RPM
Produtividade® até 48 ton/h
Poténcia requerida na TDP 90a 130 cv
Peso 2.116 kg

Tamanhos de picado 24 (2mm a 36mm)

Transmisséo caixa e cardan

‘Largura util de trabalho podera ser consideravelmente reduzida em fungéo de: tipo de produto, forma de plantio
(emlinhaoualango), espagamento, relevo e clima dentre outras varidveis que afetam a colheita.

2A produtividade pode variar devido a fatores como tamanho de corte, massa por hectare, disponibilidade por
carreta e a poténcia do trator.

Vantagens

*+PRO - Novo sistema de processamento de graos que melhora o KPS;
* Plataforma articulavel que facilita a requlagem da faca e contrafaca;
* Substancial aumento de produtividade;

* Boca com 1,87 metro3 para colheita maxima em 4area total para
produtos emlinha ou alanco, para culturas de inverno e verao;

* Colhe até 4 linhas3 para plantios em linha (ex. milho e sorgo) e 1,90m
em darea total para plantio a lanco (ex. capim), inclusive culturas
consorciadas, em qualquer direcao;

* Dois rotores com total de 24 facas com tecnologia “C”, mais estavel e
resistente, ndo desgasta o rotor, facilidade na troca de facas; 6timo
corte do grao em particulaideal;

* Sincronismo dos rotores permitem aumentar eficiéncia de trabalho
com menor consumo proporcional por linha de colheita;

* Braco articulavel que permite colheita em curva de nivel, terrenos
acidentados e facilita o trabalho e transporte;

* Simples operacao através de comando por joystick;
¢ 24 tamanhos de corte (2 a 36mm).

Colheita de quatro linhas depende do espacamento dentre outras variaveis.

Kit ré e brago dobravel
para posicao de
transporte

Comando hidraulico
completo

Articulacao do
tubo elevador

Descritivo técnico: Colhedora de forragem em area total para culturas de veréo e inverno, com largura efetiva de trabalho de 1,87m, para plantio em linha ou a lango, em qualquer diregdo, colhe consorciado,
acionamento por trator, equipado com 04 tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade cada tambor, transmiss&o por coroa e pinhdo com caixa blindada, 08 rolos internos sendo 04 rolos
recolhedores, 02 lisos e 02 moveis, 02 rotores regulaveis com 12 facas em perfil “C” cada rotor, processador de graos +PRO removivel, 12 langadores cada rotor, afiador com pedra retangular, contrafaca do rotor fixa
com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saida alongada em ago carbono e em inox na area de maior atrito, quebra jato duplo, transmissao por caixa e cardan, comando hidraulico completo (giro da bica e
quebra jato), engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de corte (2mm a 36mm), caixa para colheita em ré, brago dobravel para posicéo de transporte, bica de saida articulavel por pistao para
posigéo de transporte, brago articulavel para colheita em terrenos acidentados, comandos por joystick, cardan de acionamento, roda de apoio, pistdo do 3° ponto, caixa da plataforma lubrificada por graxa a base de
litio, perfeitamente adequado as normas de seguranga, rotagéo requerida de 540 RPM na TDP, poténcia requeridana TDP de 90 a 130cv.
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Os dados técnicos e as imagens sdo apenas para fins de orientagéo. No esfor¢o para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualiza-los a qualquer momento sem aviso prévio.
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