s, JF 70 / JF 80

Trituradores

Potentes y eficientes, los molinos de martillos
JF 70y JF 80 son capaces de triturar granos
secos como el maiz, la mazorca, las pajas
de cereales y semillas. El Molino JF 80
también es muy utilizado en la produccién
de ensilaje de granos himedos.

Los 2 modelos pueden ser accionados

por tractory el JF 80 también tiene la
opcién de trabajar con motor eléctrico.

El alto rendimiento de estos equipos
permite ahorrar tiempo y obtener alimentos
de alto valor nutricional para el ganado.

VENTAIJAS

Estructura hecha para trabajos pesados;

Alto rendimiento;
Operacion sencilla y bajo costo de mantenimiento;

Descarga lateral para trabajar con el fondo de corte (JF
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Puede ser utilizado para triturar coco verde y residuos
vegetales (JF 80).
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DATOS TECNICOS
70 80

Rendimiento hasta 2.500 kg/h hasta 15.000 kg/h

Potencia requerida del tractor 36 cv 65 cv

Potencia requerida del motor eléctrico - 30 cv

Accionamiento TDF del tractor TDF del tractor / motor eléctrico
Rotacion 3.320 hasta 3.670 RPM 1.800 hasta 2.000 RPM

Numero de martillos en el rotor 36 48

Peso 255 kg 350 kg

Versiones tractor base p/ motor eléctrico o tractor
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Zarandas 0,8/3/5/8/10 mm (standard) 3/5/8/10 /14 /18 mm (Opicionales)
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